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TECHNISCHES 

DATENBLATT 

KOMPAKTFILTER H13 

 

 

◉ Kurzbeschreibung 

Schwebstofffilter-Kompaktfilterelemente der Baureihe HEK-H13 eignen sich als Hauptfilterstufen, wenn 
hohe Volumenströme und maximale Abscheideleistungen gefordert werden. Sie werden als Vor- oder 
Hauptfilter zur Abscheidung von Schwebstoffen, toxischen Stäuben und Aerosolen aus der Zu- oder 
Abluft eingesetzt. Das Filtermedium besteht aus hochwertigen, wasserabweisenden und 
feuchtebeständigen Glasfaserpapieren. Die V-förmige Anordnung der Filterpakete ermöglicht eine hohe 
Filterfläche. 
Der robuste, vollständig metallfreie und korrosionsbeständige Kunststoffrahmen ermöglicht eine einfache 
Entsorgung, da veraschbar. 

◉ Technische Daten 

Abscheidegrad DIN EN 1822 % >99,95 

Anfangsdruckdifferenz  Pa 250 

Enddruckdifferenz empfohlen Pa 600 

Nennvolumenstrom  m³/h 2500 

Filterklasse DIN EN 1822  H13 

Temperaturbeständigkeit  °C 65 

Feuchtigkeitsbeständigkeit  % 100 

Bautiefe  mm 292 

◉ Spezifikation 

Abmessung 
Filter- 
fläche 

Nennvolumen- 
strom 

mm x mm x mm m² m³/h 

592 x 592 x 292 19,00 2500 

592 x 490 x 292 15,00 2000 

592 x 287 x 292 9,00 1200 

Technische Änderungen vorbehalten. Werte gemäß Produktdatenblatt. 


